
 ● Corrente e deriva

Il Multigrafico calcola automaticamente la deriva e 

mostra intensità e direzione della corrente.

 ● Nomi bersagli AIS in classe B (V2,0)

Distanza e Direzione al Target

 ● Quattro dati selezionabili a scelta

Pagina Tattica - Decisioni StrategichePagina Tattica - Decisioni StrategichePagina Tattica - Decisioni StrategichePagina Tattica - Decisioni Strategiche

 ● Calcolo Deriva

 ●

Bussola - Rotta - GPS

Indicatore vento reale 

Lettura rapida e precisa angolo vento medio e reale.

 ●

 ●

 ●

Dati Precisi e Veloci

Il display multifunzione permette di visualizzare tutti i dati 

di navigazione, comandare il pilota automatico e gestire 

il ricevitore AIS.

 ● Controllo diretto

Auto

I dati possono essere visualizzati, sia in formato analogico 

che digitale, scegliendo tra sei differenti 

rappresentazioni.

 ●

 ● AIS SART: visualizzazione sulla pagina AIS dei beacon 

MOB AIS (V2,0)

 ● Lista bersagli pericolosi e monitoraggio della flotta

 ● Schermata AIS zoom fino a 1mn (V2,0)

 ● Pagina dedicata AIS con schermata tipo radar per 

individuazione bersagli

Multigraphic ColorMultigraphic ColorMultigraphic ColorMultigraphic Color

Funzioni Navigazione
 ●

 ● 3 pagine dedicate

XTE

Accesso diretto impostazione allarmi e calibrazioni

Visualizzazione dati Bus TopLine e dati NMEA

Funzioni Pilota

 ●

10 pagine programmabili fino a sei campi dati. Mix 

di schermate analogiche - digitali - grafiche

Sicurezza

Stand-by 

Pagina Analogica e Digitale

Accesso diretto alle regolazioni del pilota

+10° -10°   /  +1° -1°   

 ●

Pagina regata con indicatore vento reale - timer - 

linea di partenza

Impostazione allarmi

U Caratteristiche tecniche riportate sul retro

 ●
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 ●

Esempi Visualizzazioni Disponibili

Tabelle angolo vento reale.

La correzione permette di ottenere i dati del vento 

depurati dai disturbi ricevuti dalle vele.

Intensità e Direzione Corrente

Waypoint

Funzioni Performance
 ●



Tipo Cablaggio A mezzo morsettiera - 4 Conduttori + Schermo

Menu Lingue Francese - Inglese - Tedesco

Peso 800 gr compreso cavo e coperchio di protezione

Lunghezza Cavo 5 mt  (40g/mt) 

Dimensioni  (L x H x P) Display 192 x 118 x 23 mm

Alimentazione 8 - 32 Vcc

Assorbimento 100mA a 12V con retro illuminazione Livello 1

Grado Protezione IP68

Temperatura Esercizio da -20°C a +50°C

Angolo Visibilità Orizzontale >160°  -  Verticale >120°

NMEA 0183 da 4800 a 38400 bauds (configurazione automatica) 

Interfacce NKE TopLine  - NMEA 0183

Tipo di Display 5,7"  Transflettivo - Grafico Color - Retroilluminazione LED

Multigraphic ColorMultigraphic ColorMultigraphic ColorMultigraphic Color

tecno@nkeitalia.it     tel +39 347 9078524

Vendita ed Assistenza Italia

www.nkeitalia.it
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Specifiche TecnicheSpecifiche TecnicheSpecifiche TecnicheSpecifiche Tecniche

Esempio di Configurazione

Prodotto in Francia da nke Marine Electronics

www.nke-marine-electronics.com

info@nkeitalia.it

tel +39 335 8030477

Supporto Tecnico


