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Supporto Tecnico
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Cavo 6 m connettore pressofuso

Passascafo 1.8"  Specifico NKE

Permette di collegare i trasduttori di 

chiglia al Bus TopLine.

www.nke-marine-electronics.com

Vendita ed Assistenza Italia

www.nkeitalia.it

info@nkeitalia.it

Passascafo 1.8"  P120 Passascafo 1.8"  P120

Catamarani o trimarani

Scheda Tecnico Illustrativa  -  CR03 V1,1Scheda Tecnico Illustrativa  -  CR03 V1,1Scheda Tecnico Illustrativa  -  CR03 V1,1Scheda Tecnico Illustrativa  -  CR03 V1,1

Profondità max 50 metri

Peso 350 g  compreso cavo

Intervallo misurazione temperatura 

da 0°C a +50° C

Peso 300 g  compreso cavo

Cavo 6 m connettore pressofuso

Passascafo 2"  P17

Prodotto in Francia da nke Marine Electronics

Permette di collegare due trasduttori 

di velocità.

Appositamente progettato per scafi 

da competizione, tipo:

Sensori Eko e LogSensori Eko e LogSensori Eko e LogSensori Eko e Log

I sensori sono connessi al sistema tramite l'interfaccia eko-log. 

Peso 300 g  compreso cavo

Cavo 6 m connettore pressofuso

Trasduttore Log Elichetta a RuotaTrasduttore Log Elichetta a RuotaTrasduttore Log Elichetta a RuotaTrasduttore Log Elichetta a Ruota Trasduttore Log UltrasonicoTrasduttore Log UltrasonicoTrasduttore Log UltrasonicoTrasduttore Log Ultrasonico

Trasduttore Log ElettromagneticoTrasduttore Log ElettromagneticoTrasduttore Log ElettromagneticoTrasduttore Log Elettromagnetico

Intervallo misurazione velocità da 0 

a 30 Nodi

Interfaccia Eko - Dual LogInterfaccia Eko - Dual LogInterfaccia Eko - Dual LogInterfaccia Eko - Dual Log

Intervallo misurazione velocità 

lineare da 0 a 50 Nodi

Intervallo misurazione velocità 

lineare da 0 a 15 Nodi

I dati elaborati sono:

Tutti i trasduttori sono di tipo estraibile, forniti di passascafo 

possono facilmente essere rimossi dallo scafo per operazioni di 

manutenzione o di invernaggio.

Velocità - Log - Profondità 

Temperatura Acqua

Tensione Alimentazione Bus

Trasduttore EkoTrasduttore EkoTrasduttore EkoTrasduttore Eko

La gamma dei trasduttori di chiglia NKE copre ogni esigenza per impiego in crociera o regata. 

Interfaccia Eko - LogInterfaccia Eko - LogInterfaccia Eko - LogInterfaccia Eko - Log

Log giornaliero - Log totale - Temperatura dell’acqua - Velocità media - Velocità massima

Oltre alla velocità della barca ed alla profondità forniscono:

Intervallo misurazione temperatura 

da 0°C a +50° C

Intervallo misurazione temperatura 

da 0°C a +50° C

Peso 600 g  compreso cavo

Cavo 2 m connettore pressofuso


