
Lunghezza Cavo 6 mt  (40g/mt) 

Dimensioni  (Ø x H) 50 x 29 mm

Peso 330 g (senza cavo)

Grado Protezione

50mA a riposo

8 - 16 Vcc

24 o 12 Vcc

210 x 134 x 42 mm

1 kg (compreso cavo)

IP67

 Calcolatore - Sensore Angolo di Barra - Attuatore

 Componenti Base
Gyropilot 2 NKE ha equipaggiato i vincitori di 

Vendée Globe, Route du Rhum, Mini Transat ed 

è partner ufficiale della Classe Figaro.

Sicurezza Sicurezza Sicurezza Sicurezza 

Durante la Vendée Globe il pilota automatico NKE è stato

utilizzato per oltre il 95% del tempo in condizioni estreme.

ComfortComfortComfortComfort

SemplicitàSemplicitàSemplicitàSemplicità

Opzione Vento RealeOpzione Vento RealeOpzione Vento RealeOpzione Vento Reale

Gyropilot

Sensore angolo di Barra

Assorbimento 15mA

Gyropilot 2Gyropilot 2Gyropilot 2Gyropilot 2

Prodotto in Francia da nke Marine Electronics

www.nke-marine-electronics.com

info@nkeitalia.it

tel +39 335 8030477

Supporto Tecnico

Scheda Tecnico Illustrativa  -  SH02 V1.0Scheda Tecnico Illustrativa  -  SH02 V1.0Scheda Tecnico Illustrativa  -  SH02 V1.0Scheda Tecnico Illustrativa  -  SH02 V1.0

Calcolatore Pilota Automatico

tecno@nkeitalia.it     tel +39 347 9078524

Prestazioni di grande precisione e mantenimento della

rotta con qualsiasi condizione atmosferica.

Di grande utilità per migliorare le prestazioni del pilota

automatico particolarmente nelle andature portanti.

Specifiche TecnicheSpecifiche TecnicheSpecifiche TecnicheSpecifiche Tecniche

Il calcolatore Gyropilot2, cuore del pilota automatico NKE, ha

dimostrato la propria efficacia nel corso delle numerose regate

transoceaniche in cui è stato impiegato.

Il Gyropilot garantisce piacere della navigazione, in crociera e con

qualsiasi condizione.

Un singolo display, che sia Multigrafico o Gyrografico,

permette di controllare l’autopilota, di visualizzare i dati di

navigazione e monitorare i bersagli AIS.

Inoltre implementando il Gyropilot 2 con l'opzione vento

reale si riducono notevolmente i consumi di energia

aumentando l'autonomia del gruppo batterie.

Sensore Angolo di BarraSensore Angolo di BarraSensore Angolo di BarraSensore Angolo di Barra

Vendita ed Assistenza Italia

www.nkeitalia.it

Alimentazione 10 - 16 Vcc

La precisione di calcolo e l’affidabilità ne fanno uno strumento

indispensabile per chiunque necessiti di un ottimo pilotaggio.

Misura l’angolo della posizione timone

con livello di precisione al grado.

Assorbimento

Alimentazione 

Uscita alla potenza

Dimensioni  (L x H x P)

Peso

Risoluzione 0,1°


